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品 質 証 明 書 
 

S N - 1 0 6 0 
防 炎 ビ ニ ロ ン ク ロ ス 

 

◎物 性 データ                          作成日 平成 25 年 12 月 25 日 

項 目 単 位 測 定 値 測 定 方 法 

厚 さ ｍｍ ０．４８ ＪＩＳ  Ｌ－１０９６ 

幅 ｍｍ ９２０ 〃 

長 さ ｍ ５０ 〃 

質 量 ｇ/㎡ ４６５ 〃 

引張強度 
縦 Ｎ/30mm １４２２ 

〃 
横 Ｎ/30mm １１２８ 

伸 度 
縦 ％ １８ 

 
横 ％ ２３ 

引裂強度 
縦 Ｎ ７８ 

ＪＩＳ  Ｌ－１０９６ 
横 Ｎ ７８ 

耐 熱 性（７０℃） 

         高温時不粘着性 
異常なし 〃 

耐 水 度 ｍｍ １５００以上 ＪＩＳ  Ｌ－１０９２ 

防 炎 性 級 ２ ＪＩＳ  Ａ－１３２２ 

注） 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。 

 

       このクロスは、ビニロン基布の両面に塩化ビニル樹脂（難燃性）をコーティングしたもの 

であり、且つゼロアスベスト製品です。 

 
以  上 


