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品 質 証 明 書 
 

S N - 1 1 0 H 
片面アルミ箔貼ガラスクロス 

（排煙機用たわみ継手） 

 

◎物性データ                         作成日 2019年 06月 2４日 
項 目 単 位 測定値 測 定 方 法 

製

品 

厚 さ ｍｍ ０．６９０ ＪＩＳ  Ｌ－１０９６ 

幅 ｍｍ １,００２ 〃 

長 さ ｍ ５０ 〃 

質   量 ｇ/㎡ ６０４ 〃 

基

布 

質   量 ｇ/㎡ ５４４.３ 〃 

密 度 
タテ 本/２５㎜ ４８．０ 〃 

ヨコ 本/２５㎜ ２２．５ 〃 

引張強度 
タテ N/３０㎜ ３,７３３.１ 〃 

ヨコ N/３０㎜ ２,１９０.２ 〃 

織 組 織 ― 綾 － 

ア ル ミ 箔 
厚さ ミクロン ９ ＪＩＳ  Ｈ－４１６０ 

重さ ｇ/㎡ ２５ 〃 

注） 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。 

 

      このガラスクロスは特殊ガラス加工糸（バルキー糸）を使用して製織した、 

かさ高のガラスクロスの片面に９ミクロンのアルミ箔を接着加工したもの 

であり、シックハウス対応のゼロアスベスト製品です。 

 

※  国土交通大臣認定不燃材料           国住指第２８４５号           認定番号 ＮＭ－３００６ 

 

以  上 


