
PK-100
ブチルゴムシーラー

注1）以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。
注2）使用温度データは社内実験に於いて10時間の強熱試験を行い、表面変化の無いことを確認しました。

項　目

比　重

引張強度

針入度

使用温度

単　位

比重ピン法

N/㎠

dmm

物性値

1.5

5.0

90

UL94規格 HB相当

℃ 80℃以下

伸　び ％ 530

難燃性

製品番号

PK-100

規　格 入数

3t×10巾×10m 20巻

3t×15巾×10m 20巻

3t×25巾×10m 12巻

3t×30巾×10m 12巻

3t×40巾×10m 12巻

5t×10巾×10m 10巻

5t×15巾×10m 8巻

PK‐100 物性値PK‐100 仕様

一般ダクト用・クリーンルーム用
ブチルゴム配合

UL94規格 HBグレード適合
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ブチルゴムを主材とした未加硫
のテープ状ガスケット。
接着性・気密性・止水性に優れて
いる

用途：一般ダクト用
　　 クリーンルーム用

難燃性

特長

01
接着性02気密性05

止水性04 屋外使用03
（アングル・コーナーボルトフランジ）

推奨使用例

PK-100
ブチルゴムシーラー

①上図のようにフランジの全周を覆うように密着して貼り付ける。
②ボルト穴に沿って穴が開いている(開いていない場合も有り)ので合わせて貼る。
③コーナー部分はダクトの端にぴったり合わせる。

①上図のようにフランジの外側に沿って密着するように貼る。
②コーナー部分はボルト穴の内側にパッキンを貼り付ける。
③一周したら最初に貼りつけた端部に沿わせて重ね合わせる。
   （厚み方向の重ねとしない）
④重ね合わせの部分は50ｍｍ以上とる。

Ａ部

リベット

ガスケット

端部合わせ部
（Ａ部断面図）

ダクト
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アングルフランジ用ガスケットの貼り方
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フランジ接続図 フランジ接続図

コーナーボルトフランジ

ガスケット
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５０ｍｍ以上 ガスケット

コーナーボルトフランジ用ガスケットの貼り方
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ダクト


